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PIÈCES DE CONTROLE

Les exigences croissantes en termes de contrôle requièrent des outillages ou étalons, 

de haute précision dimensionnelle et géométrique et de grande résistance.

Solution
SAUMA Industrie maîtrise la fabrication et la rectification de vos bagues et tampons 

coniques ou cylindriques, de diamètre Ø 10 à 500 mm, en acier traité, dans les meilleu-

res conditions. Son savoir-faire répond aux besoins des applications les plus exigeantes 

telles que le contrôle d’accouplements de pièces destinées au secteur de l’énergie 

(industries gazières, nucléaires, pétrolières) et les étalons ou montages de contrôle 

pour la fabrication en atelier ou l’utilisation en métrologie.
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CONTROL PARTS 
Growing demands in terms of control require tools and standards of high dimensional 

and geometrical precision and great strength.

Solution
SAUMA Industrie will expertly manufacture and grind your rings and conical or cy-

lindrical plugs, in diameters of Ø 10 to 500 mm, using treated steel, under optimal 

conditions. 

Its know-how satisfies the needs of the most demanding applications, including 

control of couplings for parts intended for the energy sector (gas, nuclear and oil 

industries) and standards or control assemblies for workshop manufacturing or 

use in metrology

PRÜFTEILE

Die steigenden Prüfanforderungen erfordern hochpräzise und extrem 

widerstandsfähige Werkzeuge und Eichmaße zur Messung von Maßen und 

Formen.

Lösung
SAUMA Industrie fertigt und schleift Ihre konischen oder zylindrischen Buchsen 

und Puffer mit 10 bis 500 mmm Ø aus behandeltem Stahl unter optimalen 

Bedingungen: 

Sein Know-how entspricht den Anforderungen der anspruchsvollsten 

Anwendungen, wie etwa die Kupplungsprüfung von Teilen für den Energiesektor 

(Gas-, Atom-, Erdölindustrie) oder die Eichmaße und Prüfaufbauten für die 

Werkstattfertigung oder eine Messanwendung
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